
中壓儲壓過濾器(可回流)

 說明書編號 : MMFF-150DCHGP

冠品塗裝設備股份有限公司

產品說明書

產品型號 : MFF-150D



功能說明：

逆時鐘方向分解 

順時鐘方向組合

塗料出口 塗料入口

塗料入口

技術資料 :
入口口徑 3/8" PT × 1 1/4" PT × 1

出口口徑 1/4" PT × 1  

最高操作壓力 150KG

過濾面積 22c㎡  × 2

濾網選擇(目) 60、100、150、200

接液材質 鋁合金陽極處理、Teflon、SST

適用溫度範圍 40 - 212F ( 4.4 - 100℃ )

淨重(g) 450

含濾網編號：
MFF-150-060 主體含60目濾網

MFF-150-100 主體含100目濾網

MFF-150-150 主體含150目濾網

MFF-150-200 主體含200目濾網
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分解圖：

零件表：
圖號 編號 中文說明 數量

01 MFF150-001D 過濾器上蓋(可回流) 1

ALG-009-060 濾網 ,   60目　MFF-150D-060

ALG-009-100 濾網 , 100目　MFF-150D-100

ALG-009-150 濾網 , 150目　MFF-150D-150

ALG-009-200 濾網 , 200目　MFF-150D-200

03 MFF150-002 墊圈 1

04 MFF150-003 底座 1

05 PT-04-HC 塞頭 1

06 E01-C201 內外牙大小接頭 1

07 PT-02-HC 塞頭 1

02 2
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