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A

H
-400

2.
温

控
方

式
：

經
設

定
後

自
動

控
温
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3.
消

耗
電

量
：
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（

瓦
特

）
.

4.
出

/入
口

口
徑

：
3/8"P

T
F

；
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 8 ×
 12m

m
管

.

5.
加

熱
範

圍
：

常
温

～
50℃

.

6.
本

體
重

量
：

3.44kg.

7.
本

體
尺

寸
：

H
 352 ×

 Ø
127 m

m

8.
外

接
電

線
：

A
C

220V
單

相
 ×

 2條
（

白
色

耐
熱

線
）

，

   外
部

控
制

線
 ×

 2條
（

黑
、

白
線

）
.

9.
外

売
材

質
：

鋁
合

金
、

塑
膠

.

10.
空

氣
耐

壓
：

10kg/c㎡
.
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風
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塗
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氣
加

熱
.

3.
用

於
其

他
空

氣
需

加
熱

處
所

.
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耐熱線

耐熱線

黑色線

直接由溫度開關控制接線法(接法一)

白色線

3A 保險絲

AC  220V



耐熱線

3A 保險絲

AC  220V

黑色線

經由電磁接觸器控制接線法(接法二)

電磁
接觸器

白色線

耐熱線
(電磁接觸器客戶自備)
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